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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO # MCO-GADPRZH-004-2018, SUSCRITO ENTRE EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
ZHIDMAD Y EL ING. LUIS DAVID MAITA SUPLIGUICHA PARA
REALIZAR LA OBRA “READECUACION DEL CEMENTERIO
PARROQUIAL DE ZHIDMAD”

COMPARECIENTES.- En la parroquia Zhidmad a los 31 dias del mes de mayo de 2019
se retinen los Sefiores: Arq. Luis Chiriboga técnico designado por la CONAGOPARE
AZUAY, Sr. Santiago Yunga como Administrador del contrato y el Ing. Luis Maita S. en
calidad de contratista con la finalidad de celebrar y suscribir la correspondiente Acta de
Entrega - Recepcion Definitiva al tenor de las siguientes clausulas: ’

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 25 de julio de 2018 se suscribe un contrato entre el Sr. Cesario Bueno
Balarezo, presidente del GAD parroquial de Zhidmad y el Ing. Luis Maita S. como
Contratista, mediante el cual el ultimo de los comparecientes se compromete con el GAD
parroquial para realizar la obra “READECUACION DEL CEMENTERIO PARROQUIAL DE
ZHIDMAD”

El valor de la obra contratada es de $75,526.92 (SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTE Y SEIS CON 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
descompuesta de la siguiente manera: 50% en calidad de anticipo y el 50% restante
mediante pago contra presentacion de planillas mensuales, debidamente aprobadas por
fiscalizacién y administracién del contrato. De cada planilla se descontard la
amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al contratista legalmente establecido.

El plazo de ejecucién fue de 90 dias contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.
El anticipo fue entregado con fecha 30 de julio de 2018.

Por intermedio del Oficio N° 194-GADPZH-2018 de fecha 30 de julio de 2018 se notifica
al contratista que el anticipo se encuentra disponible.

Con fecha 12 de noviembre de 2018 y Oficio No. RCPZH-07-2018 dirigido al presidente

del GAD parroquial Sr. Cesario Bueno Balarezo, el contratista informa que con fecha 09
de noviembre de 2018 se concluye con los trabajos de ejecucion de la obra
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“READECUACION DEL CEMENTERIO PARROQUIAL DE ZHIDMAD” y a su vez solicita la
Recepcion Provisional.

1.2 No existe Contrato Complementario.

1.3 El Acta de Entrega Recepcion Provisional se suscribio con fecha 20 de noviembre de
2018.

SEGUNDA.- SOLICITUD DE SUSCRIPCION

El contratista solicité la Recepcién Definitiva al Presidente del GAD Parroquial Sr. José
Lucero Dominguez a través del Oficio No. RCPZH-10-2019 con fecha 20 de mayo de
2019. A su vez el presidente por intermedio del Oficio N° 0146-GADPRZH-2019 con fecha
28 de mayo de 2019, solicita a la Leda. Janeth Garzon Presidente de CONAGOPARE
AZUAY un técnico para que forme parte de la comisién de recepcién. La Leda. Janeth
Garzon mediante Oficio N° 079-CNGP-AZUAY-2019 con fecha 30 de mayo de 2019
autoriza al Arq. Luis Chiriboga que forme parte de la comision de recepcién. El presidente
del GAD parroquial por intermedio del Oficio N° 0147-GADPRZH-2019 con fecha 28 de
mayo de 2019 convoca al contratista, fiscalizadora y administrador del contrato para el
dia viernes 31 de mayo a las 09h30 fecha en la cual se llevard a cabo la Recepcion
Definitiva de la obra “READECUACION DEL CEMENTERIO PARROQUIAL DE ZHIDMAD”.

TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

La obra contempla la limpieza manual del terreno, replanteo y nivelacion de las
diferentes estructuras y ambientes de acuerdo a los planos constructivos, derrocamiento
de estructuras de hormigén tales como veredas que circundan el bloque de bévedas
existente, derrocamiento de bévedas construidas individualmente, derrocamiento de
cubierta, pared y piso de bodega existente.

Se inicia con la construccién del nuevo bloque de bévedas ubicado detrds y adosado al
bloque de bévedas existente y consiste en excavacion manual de terreno hasta llegar a
nivel de subrasante de proyecto, excavacién de zanja y construccion de muro de
cimentacién con hormigon ciclépeo 60% H°S® 210kg/ cm2, 40% piedra, acero de refuerzo
para zapatas, plintos y columnas, encofrado y fundicién de estructuras con hormigoén de
210 kg/cm2, replantillo de piedra e=15cm, colocacion de malla R-84 y fundicién de
contrapiso para bévedas con hormigén de 210kg/cm?2.

Mamposteria de bloque de concreto de 10x20x40cm como pared divisoria entre bévedas,
encofrado, colocacion de acero de refuerzo, encofrado y fundicién de loseta de entrepiso
e=7cm con H°S® 210kg/em?2 conjuntamente con las columnas y asi sucesivamente se
construyen seis filas y cada fila contiene nueve bévedas dando un total de 54.

Antes de proceder con la fundicién de la losa-cubierta se realiza la construccién del
bloque de nichos que se encuentra al costado derecho del bloque de bévedas existente
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e igualmente se realiza el replanteo y nivelacioén, derrocamiento de vereda, excavacién
manual, construccién de muro de cimentacién, acero de refuerzo para zapatas, plintos y
columnas, encofrado, replantillo de piedra, malla electrosoldada R-84 y fundicién de
contrapiso con hormigén de 210 kg/cm2. Construccion de mamposteria de bloque de
hormigén de 10x20x40cm como pared divisoria entre nichos, encofrado, acero de
refuerzo y fundicién de losetas de entrepiso e=7cm en forma conjunta con las columnas
Y ast sucesivamente se edifican seis filas de nichos hasta llegar a nivel de la ultima fila
de bovedas.

Una vez llegado al mismo nivel tanto el bloque de bévedas como el blogue de nichos, se
procede al encofrado, colocacién de acero de refuerzo, malla electrosoldada R-84 y
Jundicion de losa-cubierta e=10cm con hormigén de 210 kg/cm2.

Inmediatamente se realiza el enlucido del bloque de bévedas y nichos para luego
proceder al pintado de pared.

Por la necesidad imperiosa de contar con un espacio para depositar los restos de
cadaveres, cuyos familiares 6 no se encuentran en el lugar 6 no tienen conocimiento de
los trabajos que se realizan 6 estando en el lugar y sabiendo que los restos de sus
Jamiliares van a ser removidos, por razones de indole netamente econémico no estan en
la capacidad de adquirir un nicho, se realiza la construccién de una fosa comun que se
ubica al Este del mentado camposanto. La fosa comiin tiene 3.0 m de ancho por 5.0 m
de largo y 1.80 m de profundidad.

Se inici6 con el replanteo y nivelacion, excavacion manual, construccién de muros pared
de hormigon ciclépeo de 40cm de ancho. Al costado izquierdo y considerando el nivel
mdads bajo del terreno se construye una puerta metdalica de 80x80cm doble hoja para el
ingreso. La losa-cubierta estd compuesta de estructura metdlica, placa colaborante de
acero galvanizado, autoperforantes, colocacién de malla electrosoldada R-84, encofrado
perimetral y fundicién con hormigén de 210 kg/ cm2. El piso de la fosa comun comprende
el replantillo de piedra e=15cm, malla R-84 y contrapiso de hormigén simple.
Seguidamente continuamos con el replanteo y nivelaciéon para la construccion de la
plazoleta y capilla abierta ubicada al nor-oeste del cementerio. Para ello primeramente
se realiza la construccién de muros de contencion que consiste en excavacién manual,
colocacién de acero minimo de refuerzo, encofrado y fundicién con hormigén ciclopeo
hasta el nivel de la plazoleta. Excavacién manual para el retiro de capa vegetal, relleno
compactado con material de mejoramiento, colocacién de malla electrosoldada R-84 y
Jundicién de contrapiso de plazoleta en un drea de 110 mZ2 aproximadamente.

Luego se procede a la construcciébn de mamposteria de blogque de concreto de
15x20x40cm al lado Norte y Oeste de la plazoleta hasta una altura de 2.0m para luego
realizar la construccién del piso de la capilla abierta que consiste en el replantillo de
pledra e=15cm, encofrado, colocacion de malla electrosoldada R-84 y fundicién de
contrapiso con hormigoén de 210 kg/cm2 a 18 em sobre el nivel de la plazoleta. Luego se
procede a la construccién de estructura metdlica, instalacion de canales de tol,
colocacion de planchas de fibrocemento y sobre éstas se coloca teja tapa tipo Pionero P7
Y para concluir se construye el cumbrero y el lagrimero sobre la pared Oeste.
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Enlucido de pared lateral Norte y Oeste de la plazoleta, construccién de mamposteria de
bloque de concreto de 10cm a los costados de la capilla abierta, revestimiento con piedra
andesita de pared del fondo de la capilla y pintado de pared incluido cumbrero y
lagrimero.

Construccion de caminera principal que tiene la forma de cruz y consiste en el replanteo
y nivelacion, excavacién manual hasta niveles de subrasante, relleno compactado con
material de mejoramiento, replantillo de piedra e=15cm, colocaciéon de malla R-84,
encofrado de bordillo incorporado h=30cm y fundicién de contrapiso con hormigén de
210 kg/ cm2. Luego de aproximadamente 15 dias se procede a la colocacién de cerdmica
de ladrillo tanto en la capilla abierta como en la plazoleta y caminera tipo cruz. La
caminera tipo cruz comprende de una franja de 3.0 m de ancho por 39.50m de longitud,
tramo comprendido entre el ingreso al cementerio hasta la plazoleta pasando por el
bloque de bévedas existente.

De la misma manera se procede con la construccion de la caminera con destino a la fosa
comun e inicia a partir de la caminera tipo cruz con un ancho de 2.0 m por 18.60 m de
longitud. '

Por dultimo tenemos la construccion del drea administrativa que contempla
especificamente la construccion de espacios para oficina, bodega, bateria sanitaria y un
portal de ingreso al cementerio desde la via principal pasando por el frente del drea
administrativa hasta empalmarse con la caminera principal tipo cruz.

Las actividades que se desarrollan principalmente son las siguientes: replanteo y
nivelaciéon, excavacion manual de zanja para la cimentacion, acero de refuerzo para
zapatas, plintos, columnas, cadena inferior y cadena superior, encofrado y fundicién de
estructuras de hormigoén, construccion de muros de cimentaciéon con hormigén ciclépeo,
relleno compactado con material de mejoramiento, encofrado y fundicién de cadena
inferior, construcciéon de mamposteria de bloque de concreto de 10x20x40cm, encofrado
y fundicién de columnas, encofrado y fundicion de cadena superior, rellenado de pared
con bloque de concreto de 10cm siguiendo la pendiente de la cubierta.

Construccion de cubierta con estructura metdlica, instalaciéon de planchas de
Jfibrocemento y colocacién de teja tapa con teja tipo Pionero P7 y la construccion de
cumbrero con teja y hormigon.

Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, enlucido de pared, cielo raso de estuco liso
empastado y pintado, colocacion de cerdmica para piso y pared en bateria sanitaria,
colocacion de meson de granito y salpicadera de 40cm para lavamanos, instalaciéon de
unidades sanitarias tales como inodoros, lavamanos empotrados y su respectiva
griferia.

Colocacion de cerdmica para piso en bodega, oficina, portal y en gradas de acceso,
pintado de pared interior y exterior, colocacién de puertas de hierro y ventanas de
aluminio.

Revestimiento de pared frontal del drea administrativa con piedra andesita,
construccion de bordillo parterre para jardinera, fundicién de acceso a portal desde la
via principal y se realiza la siembra de plantas ornamentales al costado derecho de la
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entrada principal con lo cual se concluye con las actividades constructivas objeto del
contrato.

Es decir, la obra se ha construido de conformidad con las especificaciones técnicas y se
encuentra en funcionamiento, por tanto se debe dar el trdmite para la Recepcion
Definitiva.

CUARTA.- CONDICIONES OPERATIVAS:

Previo a la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcién Definitiva de la obra, la Comision
de Recepcion designada procedio con la inspeccién de rigor el 31 de mayo de 2019,
determindndose que los trabajos objeto del contrato se realizé6 conforme a las
especificaciones técnicas generales y particulares exigidas por la entidad contratante y
se encuentra en funcionamiento, por tanto es procedente la Recepcion Definitiva de la
misma.

LIQUIDACION DEL PLAZO:
s Fecha del contrato : 25 de julio de 2018
e Fecha del anticipo : 30 de julio de 2018
e Plazo de ejecucion : 90 dias
o Ampliaciones de plazo (Dias calendario) : 15 dias
e Fecha de terminacion de plazo contractual : 11 de noviembre de 2018
o Fecha de terminacion de la obra : 09 de noviembre de 2018

Por lo tanto el contratista termina la obra dentro del plazo contractual.

LIQUIDACION DE CANTIDADES DE OBRA:

Se presenta el siguiente cuadro con la liquidacion de los rubros contratados y realmente
ejecutados por el contratista.
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< PRECIO CONTRATADAS REALMENTE EJECUTADAS
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
UNITARIC IcANTIDAD  |P.TOTAL CANTIDAD _ |P. TOTAL

1 |LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 187 520.00 9724 513.29 959.85
2 |REPLANTEOY NVELACION DE OBRA M2 0.53 520.00 275.6 530.20 281.01
3 |EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR{PROFUNDIDAD ENTREO my 2 m}- M3 14.62 140.00 2046.8 313.29 4580.31
4 |CARGADOY DESALOJO MANUAL DE MATERIALES EN CARRETILLA (DISTANCA MEDIA 80M.) %) 5.15 145.00 74675 407.28 2097.49
5 |REPLANTILLO DEPEDRA, e = 15CM. w2 8.74 150.00 1311 383.85 335485
6 |HORMIGON GCLOPED FG = 180 KG/CM2HS 60 por clentoP 40 por ciento M3 118.74 95.00 11280.3 78.82 9359.09.
7 |HORMIGON SIMPLE FC = 210KG/CM2 M3 171.89 50.00 85945 51.34! 882483
8 |RELLENO COMPACTADO CON MATERAL DE MEJORAMENTO M3 20.57 120.00 2468.4 149.02 3065.34
a ga:g&ocemm:umo ENVARILLAS CORRUGADAS FY = 4200 KG/CM2 (PROVISION, CONFORM, - . 350,66 _— 242969 ESEaEr
10 |MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4 mm (R- 84} M2 295 670.00 19765 617.47 182154
11 ENCOFRADO RECTO (MADERA) M2 9.10 200.60 1820 468.13 425398
12 |MAMPOSTERA DEBLOGUE 10CM M2 19.75 380.00 7505 254.54 5027.18
13 {ENLUCIDO VERTICAL v 887 310.00 27497 393.06 3486.44
14 {PINTURA 2 422 320.00 13504 367.33 1550.13
15 {CERAMCA DELADRILLO M2 23.11 225.00 519975 273.49 632035
16 {BORDILLO {10x20x50) M 65.00 590.2 0.00) 9
17 ACERO ESTRUCTURAL (PROVISION Y MONTAJE) (PINTADO COLOR MADERA DO} KG 1370.00 6219.8 1,278.05 5802.35
18 |CUBIERTA DE PLANCHA FIBROCEMENTO M 120.00 2694 110,961 2491.05
19 JCUBERTA DE TEJA PIONERO P7 TIFO A (SOLO TAPAS SOBRE PLANCHA DE ASBESTO CEMENTO) e 120.00 3367.2 110.96 311354
20 [CERAMCA DE PISOALTO TRAFICO Y ANTIDESLIZANDTE CLASE A DE 40X40 w2 25,00 810.25 64.38 1490.4
21 |CERAMCA PARA PAREDES M 20.00 4166 12.36 25746
CUMBRERO DE HORMGON SIMPLE M 14.50 157.76 12.37 13458

23 JCEL.O RASO DE ESTUCD LISO. EMPASTADO Y PINTADO N2 35.00 688.1 28.26 575.25
24 CANAL RECOLECTOR DE TOOL M 15.00 85.5 4.67 26.62
25 |REVESTIMIENTO CON PEDRA ANDESITA w2 30.00 1380.3 26.79 12326
26 |PUERTA DE HERRO (ANCHO = 0.7 - 09 M) X (ALTO = 1.80 - 2.20 M} U 4.00 549.8 5.00 687.25
27 |PUERTA DEHERRO (ANCHO =1.20 M) X (ALTO= 1.80- 220 M) U 1.00 148.96 0.00 0
28 |PUERTA DE HERRO (ANCHO=3.50M ) X (ALTO=2.00-2.20M} [T} 1.00 261.68 0.00 0
20 |VENTANA - DEALUMND Y VIDRIO- 6mm M2 6.00 275.7 4.36 20034
20 |TUBERIA DE 50 mm DEPVC TFO B M 15.00 66.45 2.40 1063
31 |TUBERIA DE110mmPVCTIPO B M 10.08 85 31.17 26495
32 |TUBERA DE 160 DEPVCTIPOB M 10.00 1924 0.00 ¢
33 |POZO DEREVISION DE 0.40 x 0.40 x 1.00, CON TAPA DE CEMENTO Y BORDES DE HIERRO u 2.00 24832 2.00 24832
34 |TUBERIA DE75 DEPVCTIPCB M 40.00 289.6 0.00 0
35 |PUNTC DEAGUA PVCROSACBLE 112" PTO 5.00 11015 5.00 11015
36 | TUBERIA PVCROSCABLE 1£2* M 20.00 57.6 13.34 3842
37 |SUM, EINST. GAJA PARA MEDIDOR DE AGUA DOMICLIAR u 1.00 62.81 1.00 62.81
35 |INODORO TANQUE BAJO INCLUY E ACCESORIOS U 2.00 21892 2.00] 21892
39 {LAVAMANOS EMPOTRADO OON GRIFERA TIPO FV U 2.00 199.54 3.00 29931
40 |BREKER CAJA MOLDEADA DE3 P- 20A U 1.00 75.22 1.00! 7522
41 |PUNTO DE ILUMINACION TUBERWA EMT 1/2° PTO 5.00 230.75 13.00 59995
42 |PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARZADO (INCLUY E CABLEADO DESCE CENTRO DE DISTRB. ) PTO 8.00 341.76 6.00) 256.32
43 |MESON DE GRANTO (INCLUYE: BORDE Y SALPICADERA DE 10CM. INSTALADO) M 2.50 22295 8.31 741.09
SUBTOTAL 1 {USD) 75526.92| 79,295.53,

PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE
1 |DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON m 25.01 17.40 435.17 452.57 435,17
2 {DEMOUICION DE PARED DE BLOQUE O LADRILLO nm 3.94, 160.28 631.5] 791.78 631.5
3 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA COLABORANTE DE ACERO GALVANIZADO 6,0X1.0X0.65MM u 62.21 4.00 248.84 252.84 248.84
4 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HIERRO 80X80CM PARA FOSA COMUNY COLOCACION DE 180 6 180 1801
PUERTA METALICA DE ACCESO A LA FOSA COMUN u 181.00

SUBTOTAL 2 (USD) 1495.51 1495.51
TOTAL (USD) [80,791.04]
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LIQUIDACION ECONOMICA:
DESCRIPCION FECHA DE CANCELACION | VALOR (USD)
Planilla de Obra No. 1 {avance) 15/10/2018 19,090.39
Planilla de Obra No. 2 {avance) 14/12/2018 33,670.28
Planilla de Obra No. 3 {liquidacidn) 28/02/2019 26,534.86
Planiila de Obra No. 1 (Unica) de Costo mas Porcentaje 28/02/2019 1,495.51
TOTAL {USD) 80,791.04

Total ejecutado: 80,791.04 délares mas IVA.

QUINTA.- DEVOLUCION DE GARANTIAS:

Al estar la obra sin observaciones y conforme lo estipula la Ley de Contratacién Publica,
el contratista tiene derecho a que se le devuelva la garantia de Fiel Cumplimiento.

SEXTA.- REAJUSTE DE PRECIOS:

i

|

| De acuerdo a la Cldausula Novena del contrato, el presente no contempla Reajuste de
Precios.
\

SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION:

El contratista no obstante la suscripciéon de la presente acta, responderd a los vicios
ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del
articulo 1937 de la codificacién del codigo civil, en concordancia con el articulo 1940
Ibidem, hasta por diez anos a partir de la fecha de la recepciéon definitiva.

Para constancia de lo expuesto y en fe de conformidad y aceptacion, los comparecientes
suscriben en cinco ejemplares del mismo tenor y contenido ésta Acta de Entrega -
Recepcion Definitiva.
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Mlembro dela Comlsmn de Recepcion .Admlmstrador

Arg. Sand réfgérango T ‘\—"%Q'L*UTS Malta S.
Fiscalizadora (Observadora) Contratista
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